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OBS Studio Tally Light v1.0
Instrukcja obstugi.

Przekazujemy w Wasze rece kolejny produkt z serii WALDORF STUDIO Tally Light w wersjach Standard i
MAX dla platformy OBS Studio. Jest to urzadzenie informujgce operatora oraz osobe przed kamerg o
stanie wejs¢ w soft-mikserach OBS. Urzadzenie po skonfigurowaniu taczy sie z siecig WiFi, ktéra musi by¢
fizycznie podtagczona do komputera na ktérym pracuje oprogramowanie OBS w tej samej puli lan.

Do prawidtowego dziatania w systemu OBS musi zosta¢ zainstalowany dodatek OBS WebSocket

dostepny na stronie: https://github.com/Palakis/obs-websocket
Urzadzenie potrafi wskazywac 3 stany pracy miksera:

- Wejscie w trybie podgladu (PREVIEW) - $wiatto zielone
- Wejscie w trybie nadawania (PROGRAM) - $wiatto czerwone
- Wejscie wylgczone - brak swiatta

poza tym urzadzenie sygnalizuje rowniez stan wtasnej pracy oraz informacje utatwiajgce korzystanie z niego:

- ¥ $wiatto niebieskie - tryb softAP (patrz w dalszej czeéci instrukcii)
= Swiatto biate informacja o ustawionym numerze urzadzenia (patrz w dalszej czesci instrukciji)
= & Swiatlo rézowe i zéfte - informacija o przydzielonym przez DHCP adresie IP (patrz w dalszej czesci instrukci)

Tylna Lampa Ta

Wigcznik

UWAGA!
Gniazdo serwisowe USB *

*) UWAGA! Gniazdo microUSB znajdujace sie w zagtebieniu otworu w bocznej sciance urzadzenia
stuzy wytacznie do celéw serwisowych, jednoczesne podtaczenie kabla USB przy zasilaniu
bateryjnym moze doprowadzi¢ do uszkodzenia mikrokontrolera.


https://github.com/Palakis/obs-websocket

Pierwsze uruchomienie:
Urzadzenie po pierwszym wigczeniu zapala na po6t sekundy kolejno sekwencje startowa w kolorze:

s CZERWONY -  ZIELONY - 3 NIEBIESKI
po czym po okoto 10 sekundach zapala sie dioda w kolorze niebieskim co oznacza, ze urzadzenie weszto
w tryb softAP. Urzadzenie w tym trybie nie ma zapisanych zadnych parametréw i uruchamia
niezabezpieczong sie¢ WiFi o nazwie SSID: ,,0BS-Waldorf-Tally255”. Nalezy potgczy¢ sie do sieci ,,OBS-
Waldorf-Tally255” i wejs¢ poprzez przegladarke na strone konfiguracyjng pod domysinym adresem:
192.168.4.1. W otwartym oknie wprowadzamy nowe ustawienia.

Ustawienia:

WALDORF STUDIO - OBS Tally V1.0 zrodto:

Ustawienia:

SSID sieci WiFi

Hasto sieci WiFi

OBS IP (samo IP bez portu)

OBS nazwa zrédta

Numer zrédta (wytacznie informacyjnie)
[255 |

W oknie konfiguracyjnym ustawiamy kolejno parametry:

+ SSID sieci WiFi: - SSID (nazwa) sieci do ktérej zamierzamy sie podtaczyé

« Hasto sieci WiFi: - hasto sieci do ktérej zamierzamy sie podtaczyé

+ OBS IP: - adres IP naszego OBS-a (komputera, na ktérym OBS Studio pracuje)

« OBS nazwa zrodta: - nazwa zrédfa nadana w systemie OBS (najlepiej uzywac prostych nazw np. CAM1) - nazwa
musi by¢ identyczna jak nazwa Zrédta, ktére chcemy kontrolowac wpisana w OBS Studio

Numer Zrédta: - wprowadzamy informacyjnie by po wiaczeniu otrzymac informacje o numerze urzadzenia - nie ma
wptywu na dziatanie tally.

B WLACZ - Przednia dioda LED

@ Tryb PREVIEW - Przednia dioda LED

B WLACZ - Tylna dioda LED
ETryb PREVIEW - Tylna dioda LED

| Zapisz ustawienia |

+ WEACZ - Przednia dioda LED - odznaczenie tej opcji powoduje wytgcznie przedniej diody LED

« Tryb PREVIEW - Przednia dioda LED - odznaczenie tej opcji powoduje wyswietlanie tylko trybu PROGRAM (kolor
czerwony) dla przedniej diody - zielona jest wytaczona.. Opcja przydatna w sytuacji gdy nie chcemy wskazaé
osobie przed kamerg trybu pracy PREVIEW (kolor zielony)

+ WEACZ - Tylna dioda LED - odznaczenie tej opcji powoduje wytgcznie przedniej diody LED

« Tryb PREVIEW - Tylna dioda LED - odznaczenie tej opcji powoduje wyswietlanie tylko trybu PROGRAM (kolor
czerwony) dla tylnej diody - zielona jest wytgczona.

Informacje o urzadzeniu

OBS Tally adres IP - 0.0.0.0

OBS Tally MAC - 40:F5:20:32:F7:C7
Sita synatu WiFi - 31 dBm

Nazwa urzadzenia - OBS-Waldorf-Tally255
Status potaczenia - Roztaczono

tryb softAP - Aktywny (192.168.4.1)

Ostatnia czes$¢ okna konfiguracyjnego to informacje o urzadzeniu. W oknie tym wyswietlane sa informacje o
adresach MAC i IP, sile sygnatu WiFi oraz nazwie urzadzenia, ktére ma posta¢: OBS-Waldorf-TallyX (x oznacza nr
wejscia, ktéry wybraliSmy - w nowym urzgdzeniu podczas pierwszego uruchomienia wartosc¢ ta jest ustawiona na
255)



W rozwigzaniu OBS Tally zrezygnowalismy z mozliwos$ci ustawiania statycznego adresu IP na rzecz DHCP co ma
utatwié konfiguracje i zminimalizowac ryzyko wprowadzenia btednych danych.

Po prawidtowym ustawieniu wszystkich parametrow naciskamy na przycisk ,,Zapisz ustawienia”, nastepuje restart
urzadzenia i ponowne uruchomienie z nowymi parametrami.

Procedura startowa po zapisaniu ustawien oraz po kazdym kolejnym wtaczeniu urzgdzenia wyglada nastepujaco:

Jako pierwsze urzgdzenie testuje diody LED wys$wietlajac kolejno sekwencje po 0,5 sekundy
& CZERWONY - ¢ ZIELONY - “¥ NIEBIESKI
nastepnie po sekundowej przerwie zostaje wyswietlony numer urzadzenia Tally - jest to sygnalizowane

sekwencjg blyskdéw w kolorze g§ BIALYM ilo$¢ btyskéw odpowiada ustawionej warto$ci( np. 5 to pieé¢
btyskow biatej diody).

Po sekwenciji oznaczajgcej nr kanatu nastepuje potgczenie z naszg siecig WiFi (ustawiong wczesniej w
konfiguratorze), po uzyskaniu potaczenia urzgdzenie otrzymuije z routera (DHCP) adres IP, ktory jest
wyswietlony w kolejnej ostatniej sekwencji informacyjnej. Z uwagi na potrzebe uproszenia procedury
wyswietla sie tylko ostatnia czes¢ adresu IP sieci ale to w zupetnosci wystarcza do zidentyfikowania
urzadzenia w sieci lan. Przyjmijmy, ze nasza sie¢ ma konstrukcje adreséw: 192.168.0.0 to ostani czton jest
zmienng ustawiang przez router wiec wystarczy wiedzie¢ jaka to warto$¢ by potgczy¢ sie z urzadzeniem.
Jezeli w takiej sytuacji Tally zasygnalizuje nam wartos¢ 240 to oznacza, ze mamy adres IP 192.168.0.240
Sekwencja wyswietlajgca adres IP sygnalizowana jest btyskami w kolorze fioletowym i zottym gdzie ilo$¢
btyskdéw w kolorze ¢ fioletowym oznacza cyfre od 1-9 a btysk w kolorze ~ zottym oznacza zero.
Sekwencja jest podzielona na tyle cztonéw ile cyfr ma nasz nr np. dla wartosci 240 to trzy cztony dla
wartosci 7 to jeden czton a dla wartosci 74 to dwa cztony. W naszym konkretnym przypadku wartosci 240
czyli adres 192.168.0.240 sekwencja wyglgda nastepujgco:

2 ¢ fioletowe blyski » przerwa 2 sekundy » 4 : fioletowe btyski » przerwa 2 sekundy » 1 zotty btysk

przyktadowo dla wartosci 36 sekwencja bytaby taka:

3 ¥ fioletowe btyski » przerwa 2 sekundy » 6  fioletowych btyskéw

po wyswietleniu IP naszego urzadzenia jest ono gotowe do pracy. W celu zmiany ustawien po podtgczeniu
do sieci uruchamiamy przegladarke i wchodzimy na odczytany wczesniej adres IP w tym przypadku:
192.168.0.240

WALDORF STUDIO - OBS Tally V1.0 wejscie: CAM1

Ustawienia:

SSID sieci WiFi
|waldorf.STUDIO |

Hasto sieci WiFi

OBS IP (samo IP bez portu)
[192.168.0.2 |

OBS nazwa zrédta
[cam1 |

Numer zrddta (wytacznie informacyjnie)
[1 |

EWLACZ - Przednia dioda LED

ETryb PREVIEW - Przednia dioda LED

EWLACZ - Tylna dioda LED
@ Tryb PREVIEW - Tylna dioda LED

| Zapisz ustawienia |

Informacje o urzadzeniu

OBS Tally adres IP - 192.168.0.240
OBS Tally MAC - 40:F5:20:28:6A:FE
Sita synatu WiFi - -44 dBm

Nazwa urzadzenia - OBS-Waldorf-Tally1
Status potaczenia - Potaczono

tryb softAP - Nieaktywny



Do prawidtowego dziatania niezbedne jest zainstalowanie dodatku do oprogramowania OBS Studio o
nazwie OBS-Websocket, ktdrego repozytorium znajduje sie pod adresem:
https://github.com/Palakis/obs-websocket

nalezy zainstalowac¢ najnowszg wersje zgodng z naszym systemem OBS.

m%l Setup - obs-websocket version 4.9.1

License Information ~
Please review the license terms before installing obs-websocket @

Press Page Down to see the rest of the agreement. Once you are aware of your rights,
click Next to continue.

| GNU GENERAL PUBLIC LICENSE A
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., <http://fsf.org/>
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free

software--to make sure the software is free for all its users. This v
Canaral Duhlic Licanca annline ta mact of tha Eran Cafhaara

Next Cancel

Po zainstalowaniu obs-websocket uruchamiamy OBS Studio i jezeli system zapyta to zezwalamy na
komunikacje w sieci
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pozZniej przechodzimy do konfiguraciji WebSocket menu: Narzedzia/Ustawienia Serwera WebSockets i
ustawiamy nastepujace parametry:

€ Ustawienia serwera WebSockets ? X

Wiacz serwer WebSockets

Port serwera 4444

| Wymagaj uwierzytelniania

B Zablokuj serwer tylko za pomocg IPv4

B Wiacz powiadomienia w zasobniku systemowym

B Wiacz rejestrowanie debugowania

Pamietajmy by wytaczy¢ opcje ,Wymagaj uwierzytelnienia”. Nalezy rowniez zadbac o to by w naszej sieci
nie byfa blokowana komunikacja TCP/UPD na porcie 4444

W przypadku niedostatecznego zasiegu WiFi mozemy uzywaé powszechnie dostepnych Extender-éw/Repeater-6w
WiFi by poprawic ten stan.


https://github.com/Palakis/obs-websocket

Tryb softAP:

W sytuaciji utraty zasiegu sieci WiFi po ponownym uruchomieniu i odczekaniu ok. 10 sekund urzgdzenie ponownie
wejdzie w tryb softAP i udostepni niezabezpieczong sie¢ WiFi o nazwie SSID: ,,0BS-Waldorf-TallyX” gdzie X
oznacza nr kanatu wejscia, ktéry wczesniej ustawiliSmy. Nalezy potgczy¢ sie do tej sieci i wejS¢ poprzez przegladarke
na strone konfiguracyjna pod domys$inym adresem: 192.168.4.1. Funkcja ma réwniez zastosowanie w przypadku
jakichkolwiek problemoéw z dostepnem do naszego urzgdzenia - wystarczy wéwczas doprowadzi¢ do utraty zasiegu
sieci WiFi np. poprzez wytaczenie routera i to aktywuje tryb softAP.

Otwieranie obudowy

Obudowe otwieramy poprzez delikatne wysuniecie dolnej pokrywy pociggajac za krawedzZ pomiedzy wigcznikiem a
podstawg (rys 1) pdzniej wysuwamy jg w tyt tak by uwolnié¢ z przedniego zatrzasku (rys 4), zamkniecie wykonujemy w
odwrotnej kolejnosci. Pod pokrywa znajduje sie miejsce na 3 baterie AAA (R3) 1.5V - prosze koniecznie zwrécic
uwage na poprawne umieszczenie baterii pod wzgledem biegunowosci.

Podstawowe parametry:

Wersla standard:
Pasmo pracy WiFi: 2.4 GHz
+ Wewnetrzna antena WiFi
+ Obstugiwane standardy WiFi: 802.11 b/g/n
« Zasilanie: 3 baterie AAA (dopuszcza sie stosowanie akumulatoréw NiMH w formacie AAA jednak czas pracy bedzie krétszy)
+ Czas nieprzerwanej pracy: ok 12 godzin - w przypadku normalnego uzycia moze by¢ znacznie dtuzszy.
* waga bez baterii: ok. 40g
+ wymiary: 120x50x40 mm

Wersla MAX:
Pasmo pracy WiFi: 2.4 GHz
+ Zewnetrzna antena WiFi - ztacze SMA
+ Obstugiwane standardy WiFi: 802.11 b/g/n
« Zasilanie: 3 baterie AAA (dopuszcza sie stosowanie akumulatoréw NiMH w formacie AAA jednak czas pracy bedzie krétszy)
+ Czas nieprzerwanej pracy: ok 10 godzin - w przypadku normalnego uzycia moze by¢ znacznie dtuzszy.
+ waga bez baterii z anteng zewnetrzng: ok. 48g
+ wymiary bez anteny: 120x60x50 mm

Wszelkie pytania prosimy kierowac¢ na adres email:
support@waldorf-studio.pl
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Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie bez zgody WALDORF STUDIO zabronione



http://waldorf-studio.pl

